
     

 

 

 

REFERENCJE 
Poziomowskazy magnetyczne  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       Zakłady Azotowe 

 
 
Instalacja: 

Woda kotłowa 

 

 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

        

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 3,0 MPa 
 

Temperatura: 250˚C 
 
Gęstość: 850 kg/ m³ 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

Zakłady Azotowe  

 
 
Instalacja: 

Kondensat 

 
 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie nominalne: 16 MPa 
 

Temperatura: 40˚C 
 

Gęstość: 1000 kg/ m³ 
 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       Zakłady Azotowe 

 
 
Instalacja: 

       Ług miedziowy I 

 
 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

        

 
 Właściwości medium: 

Ciśnienie:  30 kP 
 

Temperatura: 75°C 
 
Gęstość: 1200 kg/m3  

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

Zakłady Azotowe 

 
 
Instalacja: 

      Ług miedziowy II 

 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 12,5 MPa 
 

Temperatura: 10˚C 
 

Gęstość: 1200 kg/ m³ 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       Zakłady Azotowe 

 
 
Instalacja: 

       Ług potasowy 

 
 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 2,3 MPa 

 
Temperatura: 120˚C 

 
Gęstość: 1300 kg/ m³ 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       Cukrownia 

 
 
Instalacja: 

       Woda kotłowa, kondensat 

 
 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 1…6 bar 

 
Temperatura: 100…130˚C 

 
Gęstość: 942 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       Elektrociepłownia 

 
 
Instalacja: 

        

 
 
Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 4 MPa                          

 
Temperatura: 400˚C 

 
Gęstość: 836 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       PKN Orlen 

 
 
Instalacja: 

Kondensat 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 1.6 MPa                          

 
Temperatura: 185˚C 

 
Gęstość: 942 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       PKN Orlen 

 
 
Instalacja: 

Benzyna 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 16 bar                          

 
Temperatura: 50˚C 

 
Gęstość: 751 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       PKN Orlen 

 
 
Instalacja: 

Petrygo 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 0.05 bar                          

 
Temperatura: - 5˚C 

 
Gęstość: 1250 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       PKN Orlen 

 
 
Instalacja: 

Etyglikol 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 3.5 bar                          

 
Temperatura: 139˚C 

 
Gęstość: 932 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

       PKN Orlen 

 
 
Instalacja: 

Glikol 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 1.02 bar                          

 
Temperatura: 168˚C 

 
Gęstość: 997 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 
Miejsce aplikacji: 

Zakłady Chemiczne Police 

 
 
Instalacja: 

Amoniak 

 

 

Zainstalowana aparatura: 

Poziomowskazy magnetyczne 

        

 
Właściwości medium: 

Ciśnienie: 40 bar                          

 
Temperatura: 2˚C 

 
Gęstość: 720 kg/ m³  

 

 

 



     

 

 

Pozostałe aplikacje: 

Zakłady Tłuszczowe Bodaczów 

Cukrownia Ropczyce: 2 poziomowskazy w 4 i 5 sekcji wodniarki 

Cukrownia Werbkowice: 1 poziomowskaz na 5 sekcji wodniarki 

Cukrownia Dobrzelin: 2 poziomowskaz na 4 i 5 sekcji wodniarki 

Cukrownia Kluczewo: 2 poziomowskaz na 4 i 5 sekcji wodniarki                                                               

Cukrownia StrzyŜów: 7 poziomowskazów na wszystkich sekcjach wodniarki 

 
 
 
 
        

 
 

 
 

 


