
     

 

 

 

REFERENCJE 
Przepływomierze termiczne do gazu 
 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     PGE Elektrownia Bełchatów 

 
 
Wydział: 

1. Wodór 

2. CO2 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Eco 

        

 
Opis aplikacji 

1. Pomiar przepływu wodoru w instalacji chłodzenia bloku energetycznego w rurociągu DN100. 

Wymiana z powodu nieprawidłowego działania i uszkodzenia urządzenia firmy 

konkurencyjnej. 

 

2. Pomiar przepływu dwutlenku węgla w rurociągu DN50, który słuŜy do oczyszczenia instalacji 

wodorowej. 

 

 

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

Zakłady Azotowe Puławy 

 
 
Wydział: 

1. Mieszanina: H2=9,2%, 

CO=66.6%, CO2=15,3%, 

N2=3,1%, H2O=6,4% 

2. CO2 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Eco 

        

 
Opis aplikacji 

1. Pomiar przepływu mieszany gazów w rurociągu DN200 o bardzo niekorzystnej izometrii 

(zawory, kolana, trójniki, krótkie odcinki proste), co powodowało nierównomierny profil 

prędkości przepływającego gazu. Kluczowym elementem była kalibracja do warunków 

rzeczywistych. 

 

2. Pomiar przepływu CO2 w rurociągu DN400 o bardzo niekorzystnej izometrii (zawory, kolana, 

trójniki, krótkie odcinki proste), co powodowało nierównomierny profil prędkości 

przepływającego gazu. RównieŜ kluczowym elementem była kalibracja do warunków 

rzeczywistych. 

 

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     Siarkopol Grzybów 

 
 
Wydział: 

     Wydział produkcji S2C 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Basic 

        

 
Opis aplikacji 

Pomiar przepływu powietrza ze spręŜarkowni. Dokładne wyniki pomiarowe miały pomóc 

usprawnić sterowanie pracą agregatorów i zapewnić ekonomiczną eksploatację.  

Zastosowanie przepływomierza Binder pozwoliło takŜe określić rzeczywistą wydajność 

spręŜarek oraz zapotrzebowanie zakładu na spręŜone powietrze.  

 

 

 

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     Cementownia Odra 

 
 
Wydział: 

1. Młyny cementu 

2. WieŜa elektrofiltracyjna 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Eco. 

     Wersja z rozdzielnym           

     Wyświetlaczem i hartowanym 

powierzchniowo przyłączem 

procesowym. 

 

 
Opis aplikacji 

       Pomiar przepływu powietrza z zawartością pyłu klinkieru (mieszanina o temperaturze max 200˚C) 

w dwóch punktach pomiarowych:  

1. Młyn cementu – pomiar wydajności układu tłoczenia powietrza do młyna obrotowego. Średnica 

rurociągu DN300. 

2. WieŜa elektrofiltracyjna w instalacji pieca wypału klinkieru. Instalacja poprzedzająca młyny 

cementu. Średnica rurociągu DN1200. 

 

Pomiary spełniły wszystkie oczekiwania, a szczególnie pod względem dostosowania do wymogów 

technologa. 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     Michelin Polska 

 
 
Wydział: 

     AGRO 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Basic. 

     Wersja z rozdzielnym           

     wyświetlaczem 

 

 
Opis aplikacji 

       Pomiar przepływu spręŜonego powietrza na instalacji doprowadzającej mierzone medium do 

wydziału AGRO. Wyniki pomiarowe umoŜliwiają analizę strat na instalacji doprowadzającej 

medium oraz czynności rozliczeniowe pomiędzy wydziałami. Średnica rurociągu Dn200, ciśnienie 

6...9 bar, max. przepływ 6000m3/h, temperatura medium 8°C. 

 

Zainstalowany przepływomierz spełnił oczekiwania klienta pod względem dokładności pomiarów 

oraz jakości wykonania. Klient był zadowolony takŜe z otrzymanego wsparcia technicznego, w 

związku z czym uzgodniono kolejne punkty pomiarowe dla kaŜdego z wydziałów.  

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     Biuro In Ŝynierskie 

Elektroniki Przemysłowej  

     i Informatyki 

 
 
Wydział: 

     Biogaz 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Eco-bio 

        

 
Opis aplikacji 

Pomiar przepływu biogazu z nowo wybudowanej instalacji dla firmy Poldanor w Przechlewie. 

Pomiar dokonywany w rurociągach DN150 i DN200. 

 

 

 



     

 

 

 

 
Miejsce aplikacji: 

     Philips Piła 

 
 
Wydział: 

1. Tlen 

2. Wodór 

 
 
Dostarczona aparatura: 

     Binder Combimass Eco 

        

 
Opis aplikacji 

1. Pomiar przepływu tlenu wykorzystywanego w procesie produkcyjnym elementów 

oświetleniowych. Pomiar wykonywany w rurociągu DN60 o niewielkim odcinku prostym. 

Kluczowym elementem była kalibracja do warunków rzeczywistych. 

 

2. Pomiar przepływu wodoru wykorzystywanego w procesie produkcyjnym elementów 

oświetleniowych. Pomiar wykonywany w rurociągu DN40. Kluczowym elementem była 

kalibracja do warunków rzeczywistych.   

 

 

 



     

 

        
   

        Przepływomierz na instalacji 
 
 
 
        

 
        

 

    

 

 

 

 

 

                        

 


