








Rodzaj Zawór grzybkowy Zawór grzybkowy Zawór obrotowy ecentryczny

Produkt

Typ FlowTop FlowPak MaxFlo 3

Zakres średnic 1 ” do 16”
DN15 do DN400

1 ” do 4”
DN15 do DN100

1” do 12”
Dn25 do DN300

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

ANSI 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

ANSI 150 do 300RF
DIN PN16 i PN40

Przyłącze procesowe Kołnierzowe
Do wspawania

Kołnierzowe Kołnierzowe
Międzykołnierzowe

Materiał korpusu Stal węglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna

Zakres temperatur             C° -200 do 538 -30 do 250 -100 do 400

Klasa szczelności IV do VI IV do VI IV i VI

Zakres Cv
            Kv

0,012 do 1850
0,010 do 1591

0,18 - 208
0,15 - 179

7 do 3600
6 do 3096

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft
ISO 15848-część 1/Klasa A-B

Certyfikat TA-Luft
ISO 15848-część 1/Klasa B-C

Certyfikat TA-Luft
ISO 15848-część 1/Klasa B

Główne cechy źGniazdo wkręcane z 
pierścieniem uszczelniającym
źSpełnia wymogi SIL3 lub SIL4 
zgodnie z normą IEC 61508
źProwadzenie głowicy grzyba

ź

pierścieniem uszczelniającym
źKompaktowa budowa
źProwadnica trzpienia

Gniazdo wkręcane z źPrzestawne położenie napędu
źKonstrukcja antywyciekowa
źDuże zakresy przepływów
źTrzpień mocowany na 
wielokącie
źPodwójny mimośród grzyba  

Opcje ź3-drogowy zawór DN25  do 
DN200
źGrzyb wielootworowy 
SilentPack i MultiStream
źCertyfikat DVGW do DN 150/6”
źSpecjalne materiały wykonań 
korpusu
źPłaszcz parowy
źUszczelnienie mieszkowe
źRozszerzenie dla niskich i 
wysokich temperatur
źŁatwość konserwacji (szczeliwo 
samodociskowe)
źGrzyb odciążony
źRóżne opcje silowników
źZespół wyciszający i 
redukujący kawitację
źCertyfikaty PED i ATEX

źŁatwość konserwacji (szczeliwo 
samodociskowe)
źRózne opcje silowników
źCertyfikaty PED i ATEX

źSpecjalne materialy wykonan 
korpusu
źPlyty wytlumiajace
źDostepne zredukowane 
gniazda
źOpcje Face-to-face – ISA 
S75.08.02 (krótka), ISA 
S75.08.01 (ANSI kulisty), DIN 
3202



Rodzaj Zawór kulowy segmentowy Zawór kulowy segmentowy Zawór kulowy pełnoprzelotowy,  
kula pływająca

Produkt

Typ ShearStream SB ShearStream HP Duball

Zakres średnic 1” do 20”
DN25 do DN500

1” do 16” 1” do 16”
Dn25 do DN400

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

ANSI 150 do 600RF ANSI 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

Przyłącze procesowe Kołnierzowe
Międzykołnierzowe

Kołnierzowe
Międzykołnierzowe

Kołnierzowe

Materiał korpusu Stal węglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna

Zakres temperatur             °C -30 do 250 -30 do 315 -30 do 350

Klasa szczelności IV i VI IV i VI V i VI

Zakres Cv
            Kv

1,76 do 12000
1,51 do 10320

24 do 7150
20,64 do 6149

75 do 18560
64,50 do 15962

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft
ISO 15848-część 1/Klasa B

Certyfikat TA-Luft
ISO 15848-część 1/Klasa B

Główne cechy źSegment kuli typu V-port 
źKorpus jednoczęściowy
źDuże zakresy przepływów
źWytrzymałe gniazdo do dużych 
spadków ciśnień
źRóżne opcje gniazd

źSegment kuli typu V-port 
źKorpus jednoczęściowy
źDuże zakresy przepływu
źWytrzymałe gniazdo do dużych 
spadków ciśnień
źRóżne opcje gniazd

źDwuczęściowy zawór kulowy 
przeznaczony do pracy w 
trudnych warunkach 
źKula plywajaca
źZawór dwukierunkowy ze 
szczelnym domknięciem

Opcje źTrzpień redukujący hałas i 
kawitację 
źSiłownik Turnex (sprzężenie 
ogniwowe)

źSiłownik tłokowy z przekładnią 
obrotową (Valtork Cylinder) 

źWersja ceramiczna
źTrzpień redukujący hałas i 
kawitację



Rodzaj Zawór kulowy pełnoprzelotowy z 
mocowaniem kuli typu trunnion

Przepustnica Przepustnica

Produkt

Typ Trunnball Valdisk Torex

Zakres średnic 6” do 32”
DN150 do DN800

1” do 30” 3” do 28”
DN80 do DN700

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 300
DIN PN10 do PN40

ANSI 150 do 300RF ANSI 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

Przyłącze procesowe Kołnierzowe Międzykołnierzowe
Typu LUG

Międzykołnierzowe
Typu LUG

Materiał korpusu Stal nierdzewna Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Zakres temperatur             °C -30 do 250 -240 do 650 -30 do 350

Klasa szczelności V i VI IV do VI IV do VI

Zakres C
            Kv

v 2610 do 74250
2245 do 63855

62 do 31000
53,30 do 26660

245 do 34220
210,70 do 29429

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Główne cechy źDwuczęściowy zawór kulowy 
przeznaczony do pracy w 
trudnych warunkach
źMocowanie kuli typu trunnion
źZawór dwukierunkowy z 
zamknięciem odcinającym
źZaprojektowany dla 
polepszenia efektów regulacji
źDławica samouszczelniająca

źPodwójne uszczelnienie
źPodwyższona żywotność
źOdpowiedni do aplikacji typu 
PSA

źPotrójny mimośród
źNiski moment obrotowy

Opcje źZespół wyciszający i 
redukujący kawitację

źRóżnorodność siedzisk źWewnętrznie polerowany 
korpus i dysk
źOgnioodporna konstrukcja
źPodciśnieniowe uszczelnienie 
trzpienia



Rodzaj Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy grzybkowy

Produkt

Typ FlowPro TotalFlow-035000 Mark One

Zakres średnic 1” do 12”
DN25 do DN300

½” do 6”
DN15 do DN150

½” do 36”

Klasa ciśnieniowa ANSI 600 do 900RF (1” do 6”)
DIN PN63 do PN160

ANSI 150 do 2500RF 
DIN PN40 do PN400

ANSI 150 do 1500RF

Przyłącze procesowe Kolnierzowe
Do wspawania

Kołnierzowe
Do wspawania
Na specjalne zamówienie

Kolnierzowe
Do wspawania

Materiał korpusu Stal weglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy 

Zakres temperatur             °C -200 do 538 -196 do 650 -200 do 538

Klasa szczelności IV do VI IV do VI IV do VI

Zakres C
            Kv

v 0,18 do 1850
0,154 do 1591

0,012 do 400
0,010 do 344

0,46 do 11000
0,396 do 9460

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-B

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa B-C

Główne cechy źGniazdo wkręcane z 
pierścieniem uszczelniającym
źSpełnia wymagania SIL3 lub 
SIL4 zgodnie z normą IEC 
61508
źProwadzenie głowicy trzpienia

źKompaktowy i lekki
źSzeroki zakres materiałów 
stopowych
źProwadzenie głowicy trzpienia

źUniwersalność konstrukcji
źŁatwość serwisowania

Opcje źZawór 3-drogowy (DIN)
źZawór katowy (DIN)
źGrzyb wielootworowy, RLS, 
SilentPack, MultiStream
źSpecjalne materialy korpusu
źUszczelnienie mieszkowe
źSeparacja nisko i 
wysokotemperaturowa
źŁatwość konserwacji (dławica  
samouszczelniająca)
źGrzyb odciążony
źWiele opcji silowników
źCertyfikaty PED i ATEX

źZawór 3-drogowy katowy
źUszczelnienie mieszkowe
źSeparacja niskotemperaturowa
źPlaszcz parowy
źElementy robocze 
dostosowane do ciężkich 
warunków pracy
źDostępny standard API 
źCertyfikaty PED i ATEX

źZawór katowy
źUszczelnienie mieszkowe
źGrzyb odciazony
źElementy robocze typu 
CavControl, ChannelStream, 
MegaStream, TigerTooth, 
Stealth
źPowiększona dławica
źŁatwość konserwacji (dławica 
samouszczelniająca)
źSpecjalne materialy korpusu
źWiele opcji silowników
źCertyfikaty PED i ATEX



Rodzaj Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy typu “Y”

Produkt

Typ Mark 100 Mark Eight

Zakres średnic 6” do 16” 1” do 18”

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 600RF ANSI 150 do 2500RF

Przyłącze procesowe Kolnierzowe
Do wspawania

Kolnierzowe
Do wspawania
Spaw kielichowy
Wkrecane

Materiał korpusu Stal weglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Większość stopów

Zakres temperatur             °C -200 do 538 -196 do 815

Klasa szczelności IV do VI IV i VI

Zakres C
            Kv

v 429 do 3021
369 do 2598

10 do 3060
8,60 do 2632

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa B-C

Główne cechy źUniwersalność korpusów
źDuże zakresy przepływów
źZespół wyciszający i 
redukujący kawitację

źKorpus typu „Y”
źProwadzenie trzpienia

Opcje źElementy robocze typu 
CavControl, ChannelStream, 
MegaStream, TigerTooth, 
Stealth
źPowiększona dławica
źŁatwość konserwacji (dławica 
samouszczelniająca)
źSpecjalne materialy korpusu
źRóznorodnosc silowników
źCertyfikaty PED i ATEX

źElementy robocze typu 
CavControl, ChannelStream, 
MegaStream, TigerTooth, 
Stealth
źSpecjalne materialy korpusu

Zawory o podwyższonych parametrach



Rodzaj Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy 
grzybkowy

Zawór liniowy 
grzybkowy

Produkt

Typ ColdFlow-041000 ColdFlow-241000 Mark Six FlowTop LT

Zakres średnic 1” do 8”
DN25 do DN200

1/8” do 6”
DN4 do DN150

½” do 6” 1 ” do 12”
DN15 do DN300

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 600RF 
DIN PN10 do PN63

ANSI 150 do 600RF 
DIN PN10 do PN63

ANSI 150 do 600RF ANSI 150 do 300RF 
DIN PN10 do PN40

Przyłącze procesowe Do wspawania Do wspawania Przykręcane 
Do wspawania
Kołnierzowe

Kołnierzowe
Do wspawania

Materiał korpusu Aluminium
Stal nierdzewna
Stopy specjalne

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Zakres temperatur             °C Do -196 Do -269 Do -218 Do -200  

Klasa szczelności IV do VI IV do VI IV do VI IV do VI

Zakres Cv
            Kv

0,12 do 740
0,10 do 636

0,0012 do 470
0,0010 do 404

0,3 do 380
0,26 do 327

0,012 do 1850
0,010 do 1591

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 
1/Klasa A-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 
1/Klasa A-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 
1/Klasa A-B

Główne cechy źWlot odgórny w 
rozmiarach do DN100 
(4”)
źMocowanie śrubowe 
części separującej
źInstalacja Cold Box 
źSeparacja powietrza

źWlot odgórny
źZintegrowane gniazdo
źGrzyb pływający 
poprawiający 
szczelność
źPrzewidziany do 
ciekłego helu

źWlot odgórny źWkręcane gniazdo
źSpełnia wymagania 
SIL3 lub SIL4  zgodnie 
z normą IEC 61508

Opcje źUszczelnienie 
mieszkowe
źGrzyb odciążony
źDostępne większe 
rozmiary
źMiękkie gniazdo
źCertyfikaty PED i 
ATEX

źUszczelnienie 
mieszkowe
źTermoizolacja
źPierścień 
termoizolacyjny
źMiękkie gniazdo
źUszczelnienie na 
podciśnienie 
źCertyfikaty PED i 
ATEX

źMiękkie gniazdo źUszczelnienie 
mieszkowe
źRóżnorodność 
siłowników
źŁatwość konserwacji 
(dławica 
samouszczelniająca)
źGrzyb odciążony
źCertyfikaty PED i 
ATEX



Rodzaj Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy katowy, 
typu offset

Produkt

Typ TotalFlow-035000 Mark One Mark Two

Zakres średnic ½” do 6”
DN15 do DN150

½” do 36” ½” do 2”

Klasa ciśnieniowa ANSI 150 do 2500RF
DIN PN40 do PN400 

ANSI 900 do 2500RF ANSI 900 do 4500RF

Przyłącze procesowe Kołnierzowe
Do wspawania
Na specjalne zamówienie

Kołnierzowe
Do wspawania
Spaw kielichowy

Kołnierzowe
Do wspawania
Graylok

Materiał korpusu Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Zakres temperatur             °C -196 do 650 -200 do 538 -30 do 500  

Klasa szczelności IV do VI IV do VI IV do VI

Zakres C
            Kv

v 0,012 do 400
0,010 do 344

0,46 do 5500
0,395 do 4730

0,46 do 44
0,395 do 37,84

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa B

Główne cechy źKompaktowy i lekki
źSzeroki zakres materiałów 
stopowych
źProwadzenie glowicy trzpienia

źRóznorodnosc konstrukcji
źŁatwość serwisowania i 
utrzymania

Opcje źKatowy zawór 3-drogowy
źUszczelnienie mieszkowe
źSeparacja niskotemperaturowa 
źPlaszcz parowy
źElementy robocze stosowane 
do trudnych aplikacji
źDostępny standard API
źCertyfikaty PED i ATEX

źZawór kątowy
źUszczelnienie mieszkowe
źElementy robocze typu 
CavControl, ChannelStream, 
MegaStream, TigerTooth, 
Stealth
źGrzyb odciążony
źPowiększona dławica
źSpecjalne materiały korpusu
źŁatwość konserwacji (dławica 
samouszczelniająca)
źCertyfikaty PED i ATEX

źElementy robocze typu 
CavControl, ChannelStream
źPowiekszona dlawica
źSpecjalne materiały korpusu
źŁatwość konserwacji (dławica 
samouszczelniająca)
źRóznorodnosc silowników



Rodzaj Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy katowy

Produkt

Typ HpFlow-011000 HpFlow-011000 HpFlow-015000

Zakres średnic DN10 do DN50 ¼” Dn10 do DN15

Klasa ciśnieniowa DIN PN4000 DIN PN4000 DIN PN4000

Przyłącze procesowe Kołnierzowe (wg IG) Zaciski Clamp
Gwintowane do wysokich 
ciśnień 

Kołnierzowe (wg IG)

Materiał korpusu Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Zakres temperatur             °C -30 do 400 -30 do 400 -30 do 400  

Klasa szczelności IV do VI IV do VI IV do VI

Zakres C
            Kv

v 0,000063 do 2,9
0,000054 do 2,5

0,000063 do 2,9
0,000054 do 2,5

0,12 do 46
0,10 do 39,60

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Główne cechy źProwadzenie głowicy 
źKorpus dwudzielny

źProwadzenie głowicy źProwadzenie głowicy 
źKorpus dwudzielny

Opcje źWielostopniowa budowa grzyba
źUszczelnienie mieszkowe
źMiękkie gniazdo
źZróżnicowanie rozmiarów 
wlot/wylot
źKołnierze DIN/ANSI
źGwintowane przyłącza
źZawór 3-drogowy
źCertyfikaty PED i ATEX

źMiękkie gniazdo
źRóżnorodne materiały 
elementów roboczych: węglik 
spiekany, wolfram, ceramika i 
inne
źCertyfiakty PED i ATEX

źWielostopniowa budowa grzyba
źUszczelnienie mieszkowe
źMiękkie gniazdo
źZróżnicowanie rozmiarów 
wlot/wylot
źKołnierze DIN/ANSI
źGwintowane przyłącze
źZawór 3-drogowy
źCertyfikaty PED i ATEX



Rodzaj Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy grzybkowy Zawór liniowy grzybkowy

Produkt

Typ CleanFlow-191000 SmallFlow-080000 SmallFlow-385000

Zakres średnic 0.38” do 4”
DN10 do DN100

¼”
DN6

1 ” do 1”
DN15 do DN25

Klasa ciśnieniowa ANSI 150RF
DIN PN10 do PN25

ANSI 2500RF
DIN PN400

ANSI 150 do 2500RF
DIN PN40 do PN400

Przyłącze procesowe Kolnierzowe
Wspawane końcówki
Wkręcane końcówki
Tri Clamps

Skręcane 1 ”
Specjalnie wkręcane końcówki

Kołnierzowe 1 ” do 1”
Kołnierzowe DN15 do DN25
Wkręcane końcówki 1 ”

Materiał korpusu Stal nierdzewna (1.4404) Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Stal nierdzewna
Stal węglowa
Specjalne stopy

Zakres temperatur             °C -25 do 130 -30 do 250 -200 do 400  

Klasa szczelności IV IV do V IV do VI

Zakres C
            Kv

v 0,012 do 190
0,010 do 163,40

0,000063 do 0,29
0,000054 do 0,25

0,000063 do 4,7

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-B

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Główne cechy ź

źCertyfikat EHEDG
źKlasa ciśnienia do PN 25 
(wersja 191400)

Certyfikat 3A źZawór kompaktowy
źDo aplikacji laboratoryjnych
źKorpus wykonany z jednolitego 
pręta
źProwadzenie głowicy 

źZawór kompaktowy
źProwadzenie głowicy 
źKołnierzowa dławica

Opcje źRóżnorodność wykończenia 
powierzchni, chropowatość 
0,4µm do 0,6 µm
źDławice opcjonalne (191300)
źStandard (191400)
źWersja aseptyczna 
(191700/191800)
źCertyfikaty PED i ATEX

źZawór kątowy
źSeparacja 
wysokotemperaturowa
źUszczelnienie mieszkowe
źCertyfikaty PED i ATEX

źZawór kątowy
ź3-drogowy
źSeparacja kriogeniczna
źSeparacja 
wysokotemperaturowa 
źUszczelnienie mieszkowe
źMiękkie gniazdo 
źCertyfikaty PED i ATEX



Rodzaj Liniowy grzybkowy, 
korpus przelotowy

 Zawór liniowy kątowy Zawór liniowy kątowy

Produkt

Typ LinedFlow-132000 Survivor Multi-Z

Zakres średnic 1 ” do 4”
DN15 do DN100

1” do 14” 1” do 6”
DN25 do DN150

Klasa ciśnieniowa ANSI 150RF
DIN PN16

ANSI do 1500RF ANSI do 2500RF
DIN do PN400

Przyłącze procesowe Kolnierzowe Kołnierzowe
Wspawane końcówki

Kołnierzowe
Wspawane końcówki 

Materiał korpusu Żeliwo sferoidalne 0.7043 (PFA, 
PFA antystatyczne)

Stopy odlewane Stal węglowa
Stal nierdzewna

Zakres temperatur             °C -10 do 200 Do 500 -100 do 650 

Klasa szczelności IV do VI II do V IV do VI

Zakres C
            Kv

v 0,012 do 210
0,010 do 181

5 do 3434
4,3 do 2953

0,5 – 102
0,43 – 87,70

Emisja związków lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa B-C

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa A-C

Główne cechy ź

źWkręcane gniazdo
źModułowa budowa
źUszczelnienie mieszkowe
źT-Grooves dla wykładziny

Szeroki zakres przepływu Posiada bardzo dobre własności 
regulacyjne przy aplikacjach 
erozyjnych, przez co jest 
bardziej odporny na zużycie. 
Doskonały do cieczy 
rozprężających się i 
zawierających cząstki 
erodujące.

Przeznaczony do mediów 
brudnych - dopuszcza cząstki 
stałe o wielkości do 10,5 mm. 
Eliminuje kawitację. 

Opcje źRóżne materiały wykonań dla 
grzyba i gniazda (Hastelloy C, 
tantal)
źCertyfikaty PED i ATEX

Ceramiczne elementy robocze z 
węglika wolframu, węglika 
krzemu, azotku krzemu lub PSZ. 
Dostępne także inne wykonania 
na żądanie. Oporna konstrukcja 
uszczelnienia.

źGrzyb odciążony
źMiękkie gniazdo
źIndywidualne wykonania 
elementów roboczych 
źRóżnorodność siłowników
źKonstrukcja zgodnie z 
wytycznymi klienta
źKonstrukcja blokowa, 
jednoczęściowa (bez 
spawania)
źCertyfikaty PED i ATEX



Rodzaj Zawór denny zbiornika Regulator Schładzacz pary Dysza wtryskowa wody

Produkt

Typ DrainFlow-051000 SelfAct VariCool Vaporcool

Zakres średnic 1 ” do 6”
DN15 do DN150

Dn15 do DN200 6” do 40” 
(rurociąg parowy)
Dn150 do DN1000 
(rurociąg parowy)

Kołnierz montażowy: 
4”-12”
Chłodzenie wody: 1”-4”

Klasa ciśnieniowa ANS 150 do 300RF
DIN PN10 do PN40

DIN PN10 do PN40 ANSI 300 do 1500RF
DIN PN40 do PN160

ANSI 150 do 2500RF

Przyłącze procesowe Kolnierzowe Kołnierzowe Kołnierzowe Kołnierzowe

Materiał korpusu Stal nierdzewna
Specjalne stopy

Żeliwo sferoidalne
Stal węglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Chromomolibden

Zakres temperatur   °C -30 do 250 -10 do 400 -10 do 530 -10 do 530

Klasa szczelności IV do VI DIN 3210, część 3/BO-
LR 1

IV do V Nie dotyczy

Zakres C
            Kv

v Do 400
Do 344

2,1 – 295
1,8 - 254

0,15 – 7,3
0,13 – 6,3

0,06 do 20
0,052 do 17,20

Emisja związków 
lotnych 
(opcjonalnie)

Certyfikat TA-Luft 
ISO 15848-część 1/Klasa 
A-C

Główne cechy źSzczelna konstrukcja 
spawana
źPierścień gniazda 
dopasowany do 
średnicy wylotu 
zbiornika
źKompaktowy i lekki
źDostępne różne kąty 
wylotu

źKonstrukcja 
bezobsługowa
źUszczelnienie 
mieszkowe
źElementy robocze ze 
stali nierdzewnej
źDostawa z magazynu

źNie wymaga zaworu 
wody chłodzącej
źRegulacja ciśnień w 
zakresie do 90 bar
źOpatentowana 
konstrukcja dyszy
źŁatwo wymienialna 
dysza

źProsta konstrukcja
źŁatwo wymienialna 
dysza

Opcje ź

mieszkowe
źMiękkie gniazdo 
PTFE/utwardzony 
trzpień
źPłaszcz grzewczy
źPrzyłącze sanitarne
źTrzpień wyłożony PT 
100
źCertyfikaty PED i ATEX

Uszczelnienie ź

ciśnienie DN15-200
źCiśnieniowy zawór 
nadmiarowy DN15-100 
źCertyfikaty PED i ATEX

Zawór redukujący źZestaw instalacyjny
źFiltr
źRóżnorodność 
siłowników
źCertyfikaty PED i ATEX



Dla zaworów z serii  Seria Mark Seria Mark Seria Mark Six

Produkt

Typ CavControl ChannelStream CavStream

Rozmiar  
                     

ANSI 1 ½” do 36” ANSI 1 ½” do 36” ANSI ½” do 6”

Klasa ciśnieniowa      ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 600RF

Aplikacja Eliminacja kawitacji Eliminacja kawitacji Eliminacja kawitacji

Główne cechy Kontrola umiarkowanej kawitacji 
poprzez izolowanie pęcherzy z 
dala od powierzchni metalu. 

Eliminacja silnej kawitacji 
poprzez rozdrobnienie spadku 
ciśnienia na wieloetapowe 
spadki ciśnienia o mniejszej 
wartości.

Kontrola umiarkowanej kawitacji 
poprzez izolowanie pęcherzy z 
dala od powierzchni metalu. 

Odpowiedni do projektów typu 
retainless.



Dla zaworów z serii  Seria Mark Seria Mark Seria Mark

Produkt

Typ MicroCav MegaStream TigerTooth

Rozmiar                       ANSI 1” do 2” ANSI 1 ½” do 36” ANSI 3” do 36”

Klasa ciśnieniowa
   

ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 4500RF

Aplikacja Eliminacja kawitacji Redukcja hałasu Redukcja hałasu
Eliminacja kawitacji

Główne cechy Eliminacja kawitacji poprzez 
rozdrobnienie spadku ciśnienia 
na wieloetapowy spadek 
ciśnienia o mniejszej wartości. 

Odpowiedni do aplikacji 
o bardzo małym przepływie.

Redukcja umiarkowanego 
hałasu poprzez obniżenie 
prędkości medium. 

Redukcja wysokiego hałasu 
poprzez obniżenie prędkości 
medium.

Eliminacja kawitacji poprzez 
rozdrobnienie spadku ciśnienia 
na wieloetapowy spadek 
ciśnienia o mniejszej wartości. 

Konstrukcja odporna na 
zabrudzenia. 



Dla zaworów z serii  Seria Mark Wszystkie zawory kołnierzowe FlowTop, FloPro

Produkt

Typ Stealth MegaStream Plates MultiStream & SilentPack

Rozmiar                       ANSI 3” do 36” ANSI 2” do 36” ANSI ½” do 12”
DIN DN15 do DN300

Klasa ciśnieniowa  
     

                   

ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 4500RF ANSI 150 do 900RF
DIN PN10 do PN160

Aplikacja Redukcja hałasu Redukcja hałasu Redukcja hałasu 
(MultiStream&SilentPack)

Redukcja kawitacji 
(MultiStream)

Modułowa budowa

Główne cechy Redukcja hałasu wywołanego 
dużym spadkiem ciśnienia 
poprzez obniżenie prędkości 
medium. 

Instalowany za zaworem dla 
redukcji generowanego hałasu.

MultiStream
Zastosowanie do gazów, pary i 
cieczy.

Redukcja hałasu nawet o 20 
dBa w zależności od warunków 
pracy.

SilentPack
Zastosowanie do gazów i pary.

Redukcja hałasu nawet o 18 
dBa w zależności od warunków 
pracy. 



Odpowiedni dla zaworów HpFlow
TotalFlow
ColdFlow

HpFlow, TotalFlow,
ColdFlow, SmallFlow, 
DrainFlow, CleanFlow

HpFlow,
TotalFlow

ShearStram SB

Produkt

Typ Kämmer Typ I Kämmer Typ II Kämmer Typ III Z-Trim

Rozmiar                       ANSI ½” do 6”
DIN DN15 do DN150

ANSI ½” do 6”
DIN DN15 do DN150

ANSI ½” do 6”
DIN DN15 do DN150

ANSI 2”- 20”
DIN Dn50 do DN500

Klasa ciśnieniowa

                

ANSI 150 do 900RF
DIN PN10 do PN160

ANSI 150 do 2500RF
DIN PN10 do PN400

DN15 do DN150
DIN PN10 do PN400

ANSI 150 i 300RF
DIN PN10 do PN40

Aplikacja Redukcja hałasu Redukcja hałasu
Redukcja kawitacji

Redukcja hałasu
Redukcja kawitacji

Redukcja hałasu
Redukcja kawitacji

Główne cechy Grzyb paraboliczny 
z wielootworową 
pojedynczą lub 
podwójną klatką 
redukującą hałas.

Zastosowanie tylko do 
gazu.

Wielootworowy grzyb 
bez klatki do redukcji 
kawitacji lub hałasu.

Grzyb wielootworowy z 
podwójną klatką 
redukującą hałas.

Zastosowanie tylko do 
gazu.

Grzyb paraboliczny 
z wielootworową klatką 
prowadnicową 
redukującą hałas i 
kawitację.

Redukcja hałasu 
wywołanego dużym 
spadkiem ciśnienia 
poprzez obniżenie 
prędkości medium na 
trzpieniu.

Eliminacja kawitacji 
poprzez rozdrobnienie 
spadku ciśnienia na 
wieloetapowe spadki 
ciśnienia o mniejszej 
wartości.



Konstrukcja Membranowy Membranowy Membranowy Membranowy

Produkt

Rodzaj FlowAct KP - Seria 1 KP - Seria 2 KP - Seria 3

Działanie Liniowe, jednostronne Liniowe, jednostronne Liniowe, jednostronne Liniowe, jednostronne

Materiał obudowy Stal węglowa, 
proszkowo malowana

Aluminium, proszkowo 
malowane

Stal nierdzewna Stal węglowa

Zasilanie pneumatyczne 6 bar 4,5 bar 6 bar 6 bar

Liczba sprężyn 6 2 4 2

Membrana/powierzchnia 
membrany                       cm²

125, 250, 500, 700, 
1500, 3000, 4500 
(opcjonalnie)

25, 80 120, 300, 600, 1200 1700, 3200

Moc                                   kN
Moment obrotowy            Nm

90 max 1,6 max 34 max 100 max

Skok                                mm
Kąt                                      °

10 do 100 10 10 do 60 20 do 80

Temperatura pracy            °C -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80

Napęd ręczny (opcjonalnie) Montaż górny
Montaż boczny

Brak Montaż górny Montaż górny

Akcesoria (opcjonalnie) Ogranicznik ruchu Ogranicznik ruchu 
montowany od góry 

Ogranicznik ruchu

Uwagi Uniwersalne jarzmo 
zaprojektowane w 
odpowiedzi na 
wymagania montażowe 
VDI/VDE i NAMUR dla 
pozycjonerów i 
akcesoriów. Dostępny 
także dla bezpośrednio 
montowanych 
pozycjonerów 
Flowserve serii Logix 
500si.

Certyfikat ATEX

Direct&Rewers

Kompaktowy siłownik 
do zaworów Flowserve 
serii Kämmer (zawory 
na małe przepływy).

Certyfikaty PED i ATEX

Siłownik ze stali 
nierdzewnej 
zaprojektowany do 
pracy w warunkach 
korozyjnych. Może być 
stosowany do 
większości zaworów o 
ruchu liniowym. 
Dostępny także dla 
bezpośrednio 
montowanych 
pozycjonerów 
Flowserve serii Logix 
500si. 

Certyfikaty PED i ATEX

Siłownik do dużych 
zaworów, do pracy w 
wymagających 
warunkach.  

Certyfikaty PED i ATEX



Konstrukcja Membranowy Tłokowy Tłokowy Tłokowy

Produkt

Rodzaj KA - Seria 4 VL - Cylinder VL-UHC Cylinder VL-C Cylinder

Działanie Liniowe, jednostronne Liniowe, jednostronne Liniowe, jednostronne Liniowe, dwustronne

Materiał obudowy Aluminium, proszkowo 
malowane

Aluminium, proszkowo 
malowane

Aluminium, proszkowo 
malowane

Stal węglowa

Zasilanie pneumatyczne 4,5 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Liczba sprężyn 4 8 4 5

Membrana/powierzchnia 
membrany                       cm²

80, 200, 500, 1000 161, 322, 645, 1290, 
1935, 2581, 3226, 
3871

161, 322, 645, 1290 161, 322, 645, 968, 
1290

Moc                                   kN
Moment obrotowy            Nm

20 max 410 max 129 max 150 max

Skok                                mm
Kąt                                       °

10 do 40 9.5 do 102 9.5 do 102 9.5 do 102

Temperatura pracy            °C -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80

Napęd ręczny (opcjonalnie) Montaż górny Montaż górny
Montaż boczny

Montaż górny
Montaż boczny

Montaż górny
Montaż boczny

Akcesoria (opcjonalnie) źZintegrowany 
pozycjoner IP/PP
źZintegrowany reduktor 
powietrza
źOgranicznik ruchu
źMontowane od góry 
krańcówki

Ogranicznik otwarcia 
lub zablokowania 
zamknięcia.

Ogranicznik otwarcia 
lub zablokowania 
zamknięcia.

Ogranicznik otwarcia 
lub zablokowania 
zamknięcia.

Uwagi Zintegrowany 
analogowy pozycjoner 
o budowie modułowej z 
różnorodnymi 
akcesoriami, takimi jak 
reduktor powietrza, czy 
przetwornik I/P.

Certyfikaty PED i ATEX

Direct&Rewers

Certyfikat ATEX Model wielocyklowy -  
do 2 milionów cykli.

Certyfikat ATEX

Konstrukcja ze stali 
węglowej.

Certyfikat ATEX



Konstrukcja Tłokowy Membranowy Tłokowy

Produkt

Rodzaj VL-ES Cylinder NR VR Cylinder

Działanie Liniowe, jednostronne Obrotowe, jednostronne Obrotowe, dwustronne 

Materiał obudowy Stal węglowa Stal węglowa Aluminium, proszkowo 
malowana

Zasilanie pneumatyczne 10 bar 4 bar 10 bar

Liczba sprężyn 5 3 4

Membrana/powierzchnia 
membrany                       cm²

645, 968, 1290, 1935, 2581 110, 350, 750

Moc                                   kN
Moment obrotowy            Nm

290 max
160 do 2000 130 do 2960

Skok                                mm
Kąt                                        °

51 do 203
60° lub 80° Do 90°

Temperatura pracy            °C -40 do +80 -40 do +80 -40 do +177

Napęd ręczny (opcjonalnie) Montaż górny Tylko typu wciskowego Montaż na końcu trzpienia

Akcersoria (opcjonalnie) Ogranicznik otwarcia lub 
zablokowania zamknięcia

Ogranicznik otwarcia lub 
zablokowanie zamknięcia

Uwagi Konstrukcja ze stali węglowej z 
dłuższym skokiem i trwalszymi 
sprężynami zapewniającymi 
większe bezpieczeństwo. 

Certyfikat ATEX

Standardowy siłownik dla 
zaworu MaxFlo 3.



Konstrukcja Dwutłokowy Rack&pinion Szkockie jarzmo

Produkt

Rodzaj Turnex SuperNova HeavyDuty

Działanie Obrotowe, jednostronne lub 
dwustronne 

Obrotowe, jednostronne lub 
dwustronne 

Obrotowe, jednostronne lub 
dwustronne 

Materiał obudowy Aluminium, proszkowo 
malowany

Aluminium

Zasilanie pneumatyczne 8 bar 10 bar 6,9 bar

Liczba sprężyn 6 11 19

Membrana/powierzchnia 
membrany                       cm²

(20, 31, 78, 200, 315, 805)
40, 62, 156, 400, 630, 1610

80 do 2903 129 do 2,903

Moc                                   kN
Moment obrotowy            Nm 100 do 20000/ciśnienie 

powietrza 5 bar
8 do 5005 113 do 56,500

Skok                                mm
Kąt                                        ° 90° Opcjonalnie do 100° 90°

Temperatura pracy            °C -30 do +80 -30 do +150 -48 do +149

Napęd ręczny (opcjonalnie) Montaż górny Montaż na końcu trzpienia

Akcesoria (opcjonalnie) ź

elektromagnetycznych, 
krańcówek, pozycjonerów i 
innych akcesoriów
źDo -40 °C opcjonalnie

NAMUR zaworów źNAMUR zaworów 
elektromagnetycznych, 
krańcówek, pozycjonerów i 
innych akcesoriów

źOgranicznik ruchu

              

Uwagi źOpcjonalnie 180°
źTłok ze stali nierdzewnej



Konstrukcja Analogowy Analogowy Analogowy Analogowy

Produkt

Rodzaj XL XL/NT3000 XL 90 XL90/NT3000

Sygnał wejściowy 0,2-1 bar
0,4-2 bar
Zakres nastawny

4-20mA
Zakres nastawny

0,2-1 bar
0,4-2 bar
Zakres nastawny

4-20mA
Zakres nastawny

Sygnał wyjściowy 0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

Zasilanie pneumatyczne Do 10 bar Do 10 bar Do 10 bar Do 10 bar

Zużycie powietrza 30.45 Nm /h przy 4 bar 0.55 /h przy 4 bar3Nm 0.45 /h przy 4 bar3Nm 30.55 Nm /h przy 4 bar

Przepustowość powietrza 26,5 /h przy 4 bar3Nm 26,5 /h przy 4 bar3Nm 26,5 /h przy 4 bar3Nm 26,5 /h przy 4 bar3Nm

Temperatura pracy            °C -29 do +85
-45 do +121 
(opcjonalnie)

-29 do +82
-45 do +82 
(opcjonalnie)

-29 do +85
-45 do +121 
(opcjonalnie)

-29 do +82
-45 do +82 
(opcjonalnie)

Stopień ochrony IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X

Opcje Krańcówki
Analogowy sygnał 
zwrotny

Montaż Bezpośredni montaż na 
siłowniku obrotowym

Bezpośredni montaż na 
siłowniku obrotowym

Ruch Liniowy
Obrotowy

Liniowy
Obrotowy

Liniowy
Obrotowy

Liniowy
Obrotowy

Właściwości źPrzetwornik I/P
źJednostronne lub 
dwustronne dzialanie
źNiezależna nastawa 
zakresu i zera

źJednostronne lub 
dwustronne dzialanie
źNiezależna nastawa 
zakresu i zera

źPrzetwornik I/P
źJednostronne lub 
dwustronne dzialanie
źNiezależna nastawa 
zakresu i zera
źWskaźnik położenia 
zaworu
źKrańcówki

ź

dwustronne dzialanie
źNiezależna nastawa 
zakresu i zera
źWskaźnik położenia 
zaworu

Jednostronne lub 

Lokalizacja w strefach 
zagrożonych oraz inne 
dopuszczenia

Certyfikaty PED i ATEX Certyfikaty PED, ATEX, 
FM/CSA, ANZEx, 
GOST R, GOST K, 
GOST GGTN K

Certyfikaty ATEX, 
FM/CSA, ANZEx, 
GOST R, GOST K, 
GOST GGTN K



Konstrukcja Analogowy Analogowy Analogowy Analogowy

Produkt

Rodzaj P5 EP 5 P3 EP 3

Sygnał wejściowy 0,2-1 bar
Zakres nastawny

4-20mA
Zakres nastawny

0,2-1 bar
Zakres nastawny

4-20mA
Zakres nastawny

Sygnał wyjściowy 0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

0 do 100% powietrza 
zasilającego

Zasilanie pneumatyczne         Do 10 bar Do 10 bar Do 10 bar Do 10 bar

Zużycie powietrza 0,18-0,72 /h3Nm 30,18-0,72 Nm /h

Przepustowość powietrza 20,6 /h przy 4 bar3Nm 20,6 /h przy 4 bar3Nm 7,5 /h przy 6 bar3Nm 7,5 /h przy 6 bar3Nm

Temperatura pracy            °C -40 do +85 -40 do +85 -40 do +85 -40 do +85

Stopień ochrony VDI/VDE 3845 IP 65/NEMA 4 IP 65/NEMA 4 IP 65/NEMA 4

Opcje Krańcówki Krańcowki
Przetwornik I/P

Zewnętrzny 
przetwornik EP IP
Blok manometryczny

Montaż VDI/VDE 3845
IEC 534-6 (NAMUR)

VDI/VDE 3845
IEC 534-6 (NAMUR)

IEC 534-6 (NAMUR) IEC 534-6 (NAMUR)

Ruch Obrotowy Obrotowy Liniowy Liniowy

Właściwości źDwustronne działanie 
dla siłowników 
obrotowych
źWskaźnik położenia 
zaworu
źOpcjonalnie wskaźnik 
błędu położenia
źModuł sygnału 
zwrotnego 

źDwustronne działanie 
dla siłowników 
obrotowych
źWskaźnik położenia 
zaworu
źOpcjonalnie wskaźnik 
błędu położenia
źModuł sygnału 
zwrotnego

źJednostronne lub 
dwustronne dzialanie 
dla siłowników 
liniowych

źJednostronne lub 
dwustronne działanie 
dla siłowników 
liniowych

Lokalizacja w strefach 
zagrożonych oraz inne 
dopuszczenia

Certyfikaty PED i ATEX Certyfikaty ATEX, 
FM/CSA

Certyfikaty PED i ATEX Certyfikaty ATEX, 
FM/CSA



Konstrukcja Cyfrowy Cyfrowy Cyfrowy kontroler PID Inteligentny system 
kontroli

Produkt

Rodzaj Logix 500si Logix 3000IQ Logix 2000 StarPac II

Komunikacja HART HART (Logix 3200IQ)
Foundation FIeldbus 
(Logix 3400IQ)

Modbus Modbus

Wyjście Działanie jednostronne
Działanie dwustronne 
(zewnętrzny moduł)

Działanie jednostronne
Działanie dwustronne 
Zwiększona 
przepustowość powietrza

Działanie jednostronne
Działanie dwustronne

Działanie jednostronne,
Działanie dwustronne

Materiał obudowy Aluminium Aluminium
Stal nierdzewna

Aluminium Aluminium

Diagnostyka źStandardowa
źMonitorowanie alarmu 
lokalnego
źOprogramowanie 
kontrolujące i 
diagnostyczne SoftTools
źEDDL/DTM (520 si)
źAplikacja AMS SnapOn 
(520si)

źStandardowa
źZaawansowana
źMonitorowanie alarmów 
lokalnych
źOprogramowanie 
kontrolujące i 
diagnostyczne SoftTools
źEDDL/DTM (520 si)
źAplikacja AMS SnapOn 
(520si)

źZaawansowana
źZintegrowany rejestrator 
danych
źMonitorowanie alarmów 
lokalnych
źOprogramowanie 
StarTalk XP

źZaawansowana
źZintegrowany rejestrator 
danych
źMonitorowanie alarmów 
lokalnych
źOprogramowanie 
StarTalk XP

Komunikacja z użytkownikiem DIP switches
Status LED

DIP switches
Status LED

Wyświetlacz LCD
Panel z klawiaturą

Wyświetlacz LCD
Panel z klawiaturą

Opcjonalne rozszerzenia źKrańcowki
źAnalogowy sygnał 
zwrotny (510si)
źModuł dwustronnego 
działania
źBlok manometryczny

źAnalogowy sygnal 
zwrotny
źManometry

Montaż źIEC 534-6 (NAMUR)
źVDI/VDE 3845
źVDI/VDE 3847
źMontaż bezpośredni

Ruch Liniowy, obrotowy Liniowy, obrotowy Liniowy, obrotowy Liniowy, obrotowy

Konfiguracja źPrzycisk Quick-Cal
źJog Buton
źDIP switches
źPokrętła ręczne
źAutonastawa
źOprogramowanie 
SoftTools

źPrzycisk Quick-Cal
źJog Buton
źDIP switches
źPokrętła ręczne
źAutonastawa
źOprogramowanie 
SoftTools

źWyświetlacz LCD
źPanel z klawiaturą
źOprogramowanie 
StarTalk XP

źWyświetlacz LCD
źPanel z klawiaturą
źOprogramowanie 
StarTalk XP

Lokalizacja w strefach 
zagrożonych i inne 
dopuszczenia

PED, ATEX, FM/CSA, 
GOST R, GOST K, GOST 
GGTN K

PED, ATEX, FM/CSA, 
IECEx, INMETRO, GOST 
R, GOST K, GOST GGTN 
K

FM/CSA FM/CSA

Uwagi źDwa wyjścia analogowe
ź2xDO 
ź2xDI

źDwa wyjścia analogowe 
ź2xDO 
ź2xDI
źSygnał pomiaru: pomiar 
ciśnienia na wejściu i 
wyjściu
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