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Wejœcie do wspó³pracy z termopar¹

Bardzo du¿a dok³adnoœæ pomiaru

Programowana wartoœæ

Monta¿ w g³ówce typu B

Separacja galwaniczna

�

�

b³êdu czujnika

2-przewodowy przetwornik programowalny

PRetop 5334A

Zastosowanie:

Dane techniczne:

acja:

�

�
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Zlinearyzowany pomiar temperatury z zastosowaniem
termopary.

programowania przetwornika 5334A lub B do pomiarów
temperatury we wszystkich zakresach termopar
definiowanych normami.

Przetwarzanie bipolarnego sygna³u mV na sygna³ pr¹dowy
z zakresu 4 .. 20 mA lub opcjonalnie linearyzacja sygna³u
wg wprowadzonej przez u¿ytkownika charakterystyki.

U¿ytkownik w bardzo krótkim czasie ma mo¿liwoœæ
za

Kompensacja zimnych koñców termopary (CJC) przy
pomocy wbudowanego czujnika temperatury.

Monta¿ w g³ówce typu B lub na szynie DIN z
zastosowaniem specjalnej klamry monta¿owej

� Sta³a kontrola poprawnoœci danych przechowywanych w
pamiêci

Monta¿ / instal

2-przewodowa instalacja
w sterowni

2-przewodowa instalacja
w sterowni

TC na 4...20 mA

mV na 4...20 mA
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Specyfikacja elektryczna:

Temperatura pracy:.................................... -40 .. 85

Zakres pomiarowy..................................... -12 .. 150 mV
Min zakres pomiarowy............................... 5 mV

Napiêcie zasilania:.................................... 7,2...35 VDC

Napiêcie próby izolacji: test/praca............. 1.5k VDC / 50 VAC

Stopieñ ochrony: obudowa / zaciski...... IP68 / IP00

Rezystancja wejœciowa............................. 10 M

Pobór mocy............................................... 25 mW .. 0,8 W

Czas nagrzewania.................................... 5 min.
Interfejs komunikacyjny............................. Loop Link 5905

Czas odpowiedzi (program.)...................... 1 .. 60 s

Temperatura kalibracji............................... 20 .. 28°C

05%zakr/ VDC
Wibracje ............................................... IEC 68-2-6 Test FC
Specyfikacja Lloyd'a nr. 1...................... 4 g / 2 .. 100 Hz
Max przekrój przewodów....................... 1 x 1.5 mm²

Waga..................................................... 50 g

Spadek napiêcia....................................... 7.2 VDC

Stosunek sygna³ / szum............................ min. 60 dB

Kontrola b³êdów EEPROM'u..................... < 3.5 s
Dynamika sygna³u wejœciowego................ 18 bitów
Dynamika sygna³u wyjœciowego................ 16 bitów

Wp³yw zmiany nap. zasil......................... <0.0

Wilgotnoœæ wzglêdna:............................ < 95% RH

Wymiary................................................. 44 x 20.2 mm

Max offset................................................. 50% max wartoœci
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Specyfikacja elektryczna wejœcia:

Wejœcie napiêciowe:
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EMC - wp³yw zewn. pól EM........ ..... < 0,5% zakresu

NAMUR NE 21, kryterium A ............ < 1% zakresu

Wejœcie TC:

Wyjœcie pr¹dowe:

Sygnalizacja b³êdu czujnika:

Spe³nione

Kompensacja zimnych koñców............................ <

Zakres sygna³u.................................................... 4 .. 20 mA
Min zakres sygna³u.............................................. 16 mA
Czas odœwie¿ania................................................ 440 ms

Rezystancja obci¹¿enia..............................< (U

wartoœæ............................
wartoœæ

odpornoœæ: EN 50 082-1, EN 50 082-2
emisja i odpornoœæ: EN 61 326

zasil 7.2) / 0.023 [ ]

Programowalna................................................... 3,5 .. 23 mA
NAMUR NE43 górna ... 23 mA
NAMUR NE43 dolna ............................... 3.5 mA

EMC 89/336/EEC, emisja: EN 50 081-1, EN 50 081-2

�

wymogi norm:

� �1,0 C

Pod³¹czenia:

Wyjœcie:
2-wire instalacja

Wejœcie:
TC, wewn CJC mV
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� �0.05% zakresu � � �0.01% zakresu / CWszystkie

Wartoœci ogólne

Dok³adnoœæ Wspó³czynnik
temperaturowy

Typ wejœcia

� � �10 V

� �1 C
o

� �2 C
o

� � � �1 V / C

� � � �0.05 C / C

� � � �0.2 C / C

Volt

typ TC:
E,J,K,L,N,T,U

typ TC:
B,R,S,W3,W5

Wartoœci podstawowe

B³¹d
podstawowy

Wspó³czynnik
temperaturowy

Typ wejœcia

Typ
Minimalna

temperatura
Maksymalna
temperatura

Min
zakres

Norma

B
E
J
K
L
N
R
S
T
U

W3
W5
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C
+1000 C
+1200 C
+1372 C

+900 C
+1300 C
+1760 C
+1760 C

+400 C
+600 C

+2300 C
+2300 C

200
O

O

O

O

O
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O
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O

C IEC584
50 C IEC584
50 C IEC584
50 C IEC584
50 C DIN 43710

100 C IEC584
200 C IEC584
200 C IEC584
50 C IEC584
75 C DIN 43710

200 C ASTM E988-90
200 C ASTM E988-90

Typ

5334

Zamówienie: 5334

Zakres
temperaturowy

-40...+85 C :3
o

1500 VAC :B

Separacja
galwaniczna

Standard :A
ATEX :B

Wersja


