PReview

WSKAZNIK PROGRAMOWALNY LED

5714

LISTED

Wskaznik LED 4-cyfry 14 segmentow
Wejscie: mA, V, Pt100, TC , Potencjom.
Wyjscie: 2 styki oraz sygnat analogowy

Zasilanie uniwersalne

Programowanie z panelu frontowego

Zastosowanie:

Wyswietlacz do cyfrowego odczytu sygnatow:
pradowych, napieciowych, temperaturowych
oraz 3-przewodowych potencjometrycznych.

Regulator z 2 wyjsciami (styki bezpotencjatowe)
oraz/lub z wyjsciem analogowym.

Lokalny wskaznik do zastosowan w atmosferach
0 bardzo wysokiej wilgotnos$ci, przy zastosowaniu
specjalnie zaprojektowanej obudowy IP 67.

Charakterystyka techniczna:

Wskaznik LED 4-cyfry o wysokosci 13,8mm.
Zakres wskazan : 1999...9999 mozliwosé
programowania potozenia przecinka.
Wskaznik stanu zestykow ( ON/OFF ).

Mozliwo$é zaprogramowania wszystkich
parametréw z klawiatury na panelu frontowym.

Wskaznik Preview 5714 mozna dowolnie
konfigurowac, w zaleznosci od aplikacji w
procesach wizualizacji oraz sterowania.

W wersji z wyj$ciami stykowymi, uzytkownik
moze zminimalizowac¢ czas sprawdzania
poprzez aktywacje/deaktywacje kazdego styku
niezaleznie od sygnatu wejsciowego .

Montaz:

Przystosowany do montazu panelowego.
Dostarczana w komplecie uszczelka zapewnia
szczelnosc¢ z frontu IP 65. Dostepne wykonanie
IP 67 ze specjalng obudowg wodoodporna.
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Kod zamoéwienia :5714
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Max. pobor mocy..........cccoeevieeiienn.
Separacja galw. ( hap. przebicia).......

Klasa doktadnos$ci: warto$¢ wieksza z ::

QOO0 N OONOON

Specyfikacjka elektryczna :

Zakres specyfikacji::

Od -20°C to +60°C

Parametry wspdlne:

Napiecie zasilania ...............ccco e 24...
50...
24...

NN

o

230 VAC £10%
60 Hz
250 VDC +20%

<35W
2.3 kVAC /250 VAC

Stosunek sygnalt/szum ..................... min. 60 dB (0...100 kHz)
Czas odpowiedzi (0...90 %, 100...10 %):

Wejscie Temp.......... cocoeeiiiiiiii <1s

Wejscie Prad/Napiecie...........c......... < 400 ms

Temperatura kalibracji ......................... 20...28°C

Wartosci Ogélne
Doktadnos$é Wspdiczynnik
Typ wejscia Absolutna Temperaturowy
Weszystkie +0.1% odczytu +0.01% odczytu / °C
Warto$ci Podstawowe
Dokfadnos¢ Wspdiczynnik
Typ wejscia Podstawowa Temperaturowy
mA +4 pA 10,4 pA/ °C
Volt 20 pv 2 pv/°C
Pt100 10.2°C +0.02°C /°C
Potencjometr 0.1 Q +0.01 Q/°C
TC-typ:
E,J,K,L,N, T, U +1°C 10,05°C /°C
TC-typ:
B, R, S, W3, W5 +2°C +0,2°C/°C

Odporno$¢ na wptyw EMC

<0.5% odczytu |

Zasilanie pomochicze::
2- przewodowe zasilanie....................
Max. przekroj przew., pin 41-46
Max. przekroj przew.,pozostate.........
Moment obrotowy $rub zaciskéw........
Wilgotnos¢ wzgledna..................
Wymiary (HxVWxD)
Wymiary okna montazowego......
Szczelno$¢ ( montaz panelowy)..

16..

.48 X

25VDC /0...20 mA
1 x 1.5 mmZ multicore cable
1 x 2.5 mm2 multicore cable
0.5 Nm

.. <95% RH (non cond.)

96 x 120 mm

..... 445 x 91.5 mm
. IP 65 (IP67 w obud. 8335)

Waga o 2309
Wejscia Pt100- i Potencjometryczne:
Typ Min. Max.
Wejécia Wartose|  Wartosé Norma
Pt100 -200°C +850°C IEC60751
Potencjometr 10Q 100 k -

Rezystancja kabla dla Pt100  Max.50Q (

na przewod)

Prad czujnika, Pt100...........ccccccoeeene. Nom. 0.2 mA
Efedkt rezystancji kabli czujnika

(3-/ 4-przewod.), Pt100.........cooeirriinnnne < 0.002 Q/Q
Detekcja btedu, Pt100............cccooiiiiins TAK
Detekcja zwarcia petli, Pt100.................... <15Q

TYP WERSJA JEZYK
ZACISKI : 5714 Standard ‘A Angiel_ski .: UK
2 styki ‘B Dunski B DK
e T ~| Francuski : FR
Zasilanie : Wy!g,c!e ana:ogowe P2 stvki - 8 Niemiecki : DE
31 32 yJSCie analogowe | £ StyKl : Szwedzki : SE
NN Wioski AT
i Hiszpanski :ES
/‘\f] z
f— WEJSCIE: :
Pt100, 2-przewod. Pt100, 3-przewod. Pt100, 4-przewod. TC, wew. CJC |
41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 |
QOO0 N 000N 0NN 8O8ONN
- + |
|
|
2-przewod. Przetwornik Prad: mA apleme 'V Potencjometr :R |
41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 5 46 41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 |
|
|
|
|

Uwaga :

Obudowe IP 67 (wodoszczelng)
nalezy zamawia¢ oddzielnie:
Kod zam : 8335.

WYJSCIE

Prad: mA
11 12

AN
-+

Wyjscie stykowe
21 22 23 24 25 26

NIV OO0
Wejscie TC:
Min. Max.
Typ Temp. Temp. Norma
B +400°C | +1820°C IEC 60584-1
E -100°C | +1000°C IEC 60584-1
J -100°C | +1200°C IEC 60584-1
K -180°C | +1372°C IEC 60584-1
L -200°C +900°C DIN 43710
N -180°C | +1300°C IEC 60584-1
R -50°C | +1760°C IEC 60584-1
S -50°C | +1760°C IEC 60584-1
T -200°C +400°C IEC 60584-1
u -200°C +600°C DIN 43710
W3 0°C | +2300°C ASTM E988-90
W5 0°C | +2300°C ASTM E988-90
Kompensacja zimnych koicéw (CJC).. < 1.0 °C
Detekcja btedu czujnika...................... Tak
Pobér pradu detekcji czujnika:
Gdy sprawdza.........ccceoeeeeiiiieiiine Nom. 2 A
Normalnie........cccceeveviiiiieeeeeiee. 0 pA
Wejscie pradowe:
Zakres pomiarowy ..............cccceeeeeen. -1..25mA

Programowalny zakres pomiarowy
Rezystancja wejscia............ccccoeeen.

Wejscie napieciowe:

Zakres pomiarowy............ccc.ceeeeenne.
Programowalny zakres pomiarowy

0..10 oraz2...10 VDC

Rezystancja wejscia...........ccccoecveennn

Wyswietlacz:

Zakres odCzytU.......cccooveiiiiiiiiie

Kropka dziesigtna...

Wysoko$¢ cyfr. ..o,
Czestotliwos¢ odswiezania.

Wyjscie pradowe:

ZAKIeS......ooovieeeee e

Zakres programowalny

Obcigzalno$¢ (max.).......ccc.....
Stabilno$¢ obc.........ccoveiiiiiiiin.
Detekcja btedu czujnika...
NAMUR NE 43 Upscale
NAMUR NE 43 Downscale.. .
Max. Prad.........cocoiviiiiii

Wyjscie stykowe:
Max. Napiecie...
Max. Prad.........

Max. Moc AC................
Max. Prad przy 24 VDC...
Detekcja btedu czujnika

Certyfikat Morski:

0...20 and 4...20 mA
Nom. 20 @ +PTC 25 Q

.-20mV..12 VDC
0..1,02.1,

Nom. 10 MQ

-1999...9999 (4 cyfry)
.... Programowalna

... 13,8 mm

............ 22Hz

0...20 mA

0...20, 4...20,

20...0 oraz 20...4 mA
20 mA/800Q /16 VDC
0.01% zakresu / 100 Q
... 0/3,5/23 mAlub brak
.. 23 mA

.35 mA

28 mA

... 250 VRMS
.. 2A/JAC
... 500 VA
1A
Zwarty/Rozwaryt/Wstrzymany

Det Norske Veritas przepisy dla statkéw Certificat. Notes No.2.4

Spetnione wymogi norm :

EMC 89/336/EEC:
Emisja i odpornose...

LVD 73/23/EEC...o...ooooooo -

.. EN 61326
EN 61010-1
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