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DIN EN ISO 9001:2000 

TTP - ... - T  
Termoelement płaszczowy  

z tulejką i wyprowadzonymi odizolowanymi 
końcami  

Dane techniczne: 
 
Termopara  standard : Typ K ( NiCr-NiAl ) wg PN EN 60584  
 
 

 Typ J ( Fe-CuNi ) wg PN EN 60584 

Termopara  opcja  Typ E ( NiCr-CuNi ) wg PN EN 60584 
Typ N ( NiCrSi-NiSi ) wg PN EN 60584 

  Typ T ( Cu-CuNi ) wg PN EN 60584 
   
Termopara : Pojedyncza „I”, Podwójna „II”, Potrójna „III” 
   
Materiał  płaszcza : Inconel 600 – Oznaczenie „J” 

1.4541 – Oznaczenie „V” (opcja) 
   
Średnica  płaszcza : 1,0 mm     dla pojedynczych 
  1,5 mm 
  2,0 mm 
  3,0 mm     dla pojedynczych i podwójnych 
  4,5 mm     j.w. oraz dla potrójnych 
  6,0 mm 
   
Tolerancja : Klasa 1 wg PN EN 60584-2 
 
Wymiary tulejki 

 
: 

 
6 x 32 mm – śr. płaszcza 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm 
8 x 40 mm – śr. płaszcza 4,5; 6,0 mm 

   
Typ spoiny :    
     Czujnik pojedynczy  Odizolowana „SO” 
  Uziemiona do p łaszcza „SP” 
     Czujnik podwójny  Odizolowane „SOB” 
  Uziemione pomiędzy sobą,  

odizolowane od płaszcza „SOA” 
  Uziemione pomiędzy sobą i p łaszczem „SP” 
   
Wyjście czujnik : Wolne odizolowane końce wychodzące  

z tulejki, na które założone są koszulki silikonowe  
Standardowa długość 50 mm 

 

Przy zamawianiu należy podać: 
 

Czujnik lub czujnik podwójny typu TTP -  - T -  -    -  -  -  
 
Typ termoelementu: 

                 

   NiCr-Ni 
   Fe-CuNi 
   lub inny 

  K 
J 
... 

              

Krotność termoelementu:                  
   Pojedynczy 
   Podwójny 
   Potrójny 

      I 
II 
III 

          

Materiał p łaszcza:                  
   Inconel 600 ( J ), 1.4541 ( V )                  
Średnica płaszcza:                  
   wg danych technicznych                  
Klasa dokładności:                  
   wg danych technicznych                  
Rodzaj spoiny pomiarowej:                  
   wg danych technicznych                  
Długość termoelementu L:                  
   wg danych technicznych                  

  
Przykład:  TTP-K-T-I-J10-1-SO-250 mm 
   Termoelement płaszczowy typu K, z tulejką, pojedynczy, materiał osłonyt Inconel 600, 

średnica płaszcza 1,0 mm, klasa 1, spoina odizolowana, długość L=250 mm. 
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